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Luft-/Dampfzerstäuberdüse

9AG-"A°"-"Größe"-"n"

 

BESTELLUNG:
bitte spezifizieren
 
- Düsentyp
- Winkel A°
- Größe
- Anzahl der Bohrungen
- Stückzahl

MARKIERUNG AN HEXAGON: Algemeine Daten:
 
Winkel A° von 0° bis 90°
in Schritte von 5° verfügbar.
 
Max. Viskosität: 40 cSt.

2
9

`
0

.5

15°±

Sprühwinkel

1
4

.1
`

0
.2

SW. 16h13

9/16-24 UNEF

Preßluft/Dampf

Brennstoff
6.96n - 0.1

0+

O-ring 4x1.5
Viton

Filterhalterung
Ms 58

Siebfilter
AISI 316

120 mesh

Extension
Ms 58

Kopf
Ms 58

Wirbelkammerplatte Type AO
W.st.nr: 1.2510

Düsenplatte type AG
W.st.nr: 1.2510

"n" Bohrungen

Fertigungsdatum

Düsentyp

Winkel A°

Größe

Hersteller

DD9AG 63045°

Anzahl der Borungen

A°

Größe n
2.5 5

3.2 5

4.0 6

5.0 6

6.3 6

8.0 6

10 6

13 6

16 6

20 6

25 6

30 6

35 6

40 6

45 6

50 6

60 6
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