N Druckzerstauberduse 12 12-DSL1-4G-D
D 'F’ O W1 - "NenngroBe" - 60°

NN 19-09-18
’ ) NenngroBe
Duse_rlls:)aettﬁ [kg /h]
w.st.nr.; 1.2510 20
Zn 6 pym iriser gehértet 63 Rc
N 25
S Wirbelkammerplatte 32
H Type N
«© w.st.nr.: 1.2510 40
P\ Gehartet 63 Rc 50
SW. 24 Kopf 60
w.st.nr.; 1.0715
N Circlip 70
w.st.nr.: 1.4310 80
?23.7 +8 1 Absperrnadel 90
. w.st.nr.: 1.2767 100
Gehartet 52+1 Rc 1 15
7/8-20UNEF _ t'm o1 130
xtension
: w.st.nr.: 1.0715 1 45
- &2 160
° b Siebfilter 180
S . & AISI 316
l Vorlauf Ol &S GroBe 125 und kleiner: 80mesh 200
< | X GroBe Uber 125: 40mesh 225
0 ¢
27 Filterhalterung 250
8 Ms 58 275
Zn 6 um 300
330
360
O-ring 7x1.5 400
Viton 450
Feder 500
®mo .st.nr.: 1707
"(’o' w.st.nr S 550
= n 600
d | ) 3 650
X
S 700
oc
i
@8

ALLGEMEINE DATEN:

Prifol viskositat: 5 cSt.

Vorlaufdruck: 20 Bar.

Max. Durchsatz bei geschlossenem Ruicklauf.

Markierung an Hexagon: Regelbereich 1:4 bis 60 bei 10 bar Ricklaufdruck,

Disentyp tber 60 bei 7 bar Rucklaufdruck.

BESTELLUNG: bitte spezifizieren: NenngrdBe .

Sorihwinkel Max. Durchsatz  bis 80 0% +10%
- Dusentyp l—p— bis 180 0% +7%
- GroBe Ef-—, wi | 180 | 60° | mmi ] tber 180 0% +5%
- Sprihwinkel .
- Stlickzahl Fertigungsdatum | Sprihwinkel: Vollast 60° +5°

Hersteller Kleinlast 85°+10°
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