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Druckzerstäuberdüse 12

21 - "Nenngroße" - 60°
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ALLGEMEINE DATEN:
 
Prüföl viskosität: 5 cSt.
 
Vorlaufdruck: 20 Bar.
 
Max. Durchsatz bei geschlossenem Rücklauf.
 
Regelbereich 1:4 bei 7 bar Rücklaufdruck.
 
Max. Durchsatz    0% +10%
 
                              
Sprühwinkel:        Vollast 60°    +5°
                             Kleinlast 75° +10°

BESTELLUNG: bitte spezifizieren:
 
- Düsentyp
- Größe
- Sprühwinkel
- Stückzahl

Markierung an Hexagon:

Sprühwinkel

Düsentyp

Nenngröße

Hersteller

21 180

Fertigungsdatum

60° mmjj

Nenngröße Hub
[kg/h] [mm]

25 2.2
32 2.3
40 2.4
50 2.4
60 2.5
70 2.7
80 2.8
90 2.5

100 2.7
112 3.0
125 3.2
140 3.1
160 3.2
180 3.4
200 3.7
225 3.8
250 3.6
280 3.8
320 4.0
360 3.9
400 4.1

Zn 6 µm

Vorlauf Öl

SW. 24

Düsenplatte
Type W

w.st.nr.: 1.2510
gehärtet 63 Rc

Wirbelkammerplatte
Type C

w.st.nr.: 1.2510
Gehärtet 63 Rc

Kopf
w.st.nr.: 1.0715

Filterhalterung
Ms 58, Nickelglanz

Schwartz
(passiviert)

H
ub

Siebfilter
AISI 316

Größe 125 und kleiner: 80mesh
Größe über 125: 40mesh

Circlip
w.st.nr.: 1.4310

Absperrnadel
w.st.nr.: 1.2767

Gehärtet 52±1 Rc

Extension
w.st.nr.: 1.0715

O-ring 7x1.5
Viton

Feder
w.st.nr.: 1707s
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