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Fluidics Instruments BVC Seite        /

32-DSGM-4G-D

18-01-10

1 1

Dreiling Druckzerstäuberdüse

32-W1-"Nenngröße"-50°

 

Düsenplatte
Type L
w.st.nr.: 1.2510
gehärtet 63 Rc

Wirbelkammerplatte
Type N
w.st.nr.: 1.2510
Gehärtet 63 Rc

Kappe
w.st.nr.: 1.4122

Circlip
w.st.nr.: 1.4310

Absperrnadel
w.st.nr.: 1.2767
Gehärtet 52 Rc

Sicherungsmutter
w.st.nr.: 1.0715
Zn 6 µm

Support
w.st.nr.: 1.4122

Feder
w.st.nr.: 1707s

BESTELLUNG: bitte spezifizieren:
 
- Düsentyp
- Nenngröße
- Sprühwinkel
- Stückzahl

ALLGEMEINE DATEN:
 
Prüföl viskosität: 5 cSt.
Vorlaufdruck: 20 Bar.
 
Max. Durchsatz bei geschlossenem Rücklauf.
 
Regelbereich 1:4 bis 180 bei 10 bar Rücklaufdruck,
                            über 180 bei 7 bar Rücklaufdruck.
 
Max. Durchsatz  bis 240     0% +10%
                           bis 540     0% +7%
                           über 540   0% +5%
 
 Sprühwinkel:  Vollast      50°+5°
                        Kleinlast   80°+10°

Nadelhalterung
w.st.nr.: 1.4122

Fixierungsplatte
w.st.nr.: 1.4122

Vorlaüf Öl
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Fertigungsauftragsnummer
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