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Brennerlanze 32-HA-HRA-D-"L"-"D"-"d" Welded
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Luftscheibe
w.st.nr.: 2.0401

Zwischenscheibe
w.st.nr.: 2.0401

 
 

Scheibe
w.st.nr.: 2.0401

Feder
w.st.nr.: 1.4568

SW. 41

Deckel
w.st.nr.: 1.0715

Buchse
w.st.nr.: 1.4122

Kolben
w.st.nr.: 2.109004O-Ring 25,12x1,78

viton

O-Ring 33,00x2,62
viton

O-Ring 18,72x2,62
viton

O-Ring 6,02x2,62
viton

Stange
w.st.nr.: 1.2210

70

34

Dreieck
w.st.nr.: 1.0715
nur für lanzen
ab 800mm

Stopp
w.st.nr.: 1.2210

Federteller
w.st.nr.: 1.0715

Absperrnadel
w.st.nr.: 1.2210

Überwurfmutter
w.st.nr.: 1.0715

Adapter
w.st.nr.: 1.4122

O-Ring 6,02x2,62
viton

O-Ring 18,72x2,62
viton

Halterung
w.st.nr.: 1.2210

"L
"

"d"

14

30

Flansch
w.st.nr.: 2.0401

O-Ring 7,66x1,78
viton

O-Ring 17,17x1,78
viton

Zeiger
w.st.nr.: 1.0715

Anschlußblock
w.st.nr.: 1.0161

Reglerwelle "D"
w.st.nr.: 1.2210

Futter
w.st.nr.: 2.109004
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