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FixDrip PF
flr Simplexdise

09-A6CK-4D-D

10-09-20

AnschluBkérper
w.st.nr.: 2.0401

O-Ring @8x1
Viton

Siebfilter 200 mesh
w.st.nr.: 1.4401

Membran
Viton

Federhalter
w.st.nr.: 2.0401

Feder
Erco 1707S

Federkdrper
w.st.nr.: 2.0401

Spezifikation:

Offnungsdruck: 5.2 Bar
SchlieBdruck: 3.6 Bar

Druckverlusten:

0 bar bis 5.0 USgal/h

0.07 bar bis 8.0 USgal’h

0.35 bar bis15.0 USgal/h
Temperatureinsatz -15°C bis + 200°C

Prifél nach:

ISO 4113
SAE J 967D

Prifbedingungen:

3,5 ¢cSt. bei 37.8°C
817 kg/m3 bei 37.8°C

Montage der FixDrip Ventile:

3/8"-40 UNS
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20.5 max.
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Wenn die Dise mit montiertem Filter geliefert wurde, muss das Filter zunéchst demontiert werden.

Das FixDrip Ventil ist dann vorsichtig von Hand so fest wie mdglich anzuziehen, ohne den O-Ring zu beschéadigen.
Um eine einwandfreie Funktion und Abdichtung zu garantieren,
ist das FixDrip Ventil unter héchster Reinheit zu montieren.

Bei der Handhabung der Dulse ist unbedingt darauf zu achten, dass die Diisenbohrung

weder verschmutzt noch beschadigt wird.
Deshalb ist am besten jeder Kontakt mit der Bohrung zu vermeiden.
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