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Dokumentation

Zu der folgenden Beschreibung gehort zur Illustration unser Informationsblatt:
12-W20K-4G-D Schnittzeichnung der Lanze mit Hauptabmessungen
00-W20K-8G-D Schema des Hydrauliksystems in der Lanze

Allgemein

Die Brennerlanze 12-LS ohne Nadelabsperrung ist speziell fiir den Ein- oder Anbau an Olbrenner
geeignet und wurde fiir den Betrieb von Riicklaufdiisen konstruiert.

Die Brennerlanze ist fiir Vorlaufdriicke von 20 bis 40 Bar und Oltemperaturen bis zu 140°C geeignet.

Montage der Duse

Falls die Lanze geliefert wurde mit montierter Diise, so ist dies nur geschehen, damit sie beim Transport
nicht verloren gehen kann. Die Diise ist vom Werk nie fest genug angezogen worden. Auch in diesem
Fall ist die Montage der Diise, so wie hier beschrieben, durchzufiihren.

Die Dichtungsflichen am Adapter und an der Diise diirfen nicht beschidigt werden, weil sonst die
einwandfreie Abdichtung nicht gegeben wire. Zur Abdichtung dieser Flichen werden nie Fremdstoffe
verwendet.

Falls notwendig entfernt man den Stopfen aus dem Adapter und tiberpriift ob das Gewinde vollig frei von
Kunststoffriickstinden ist. Damit sich die Diise auch nach lidngerer Zeit noch problemlos abschrauben
1aBt, ist es empfehlenswert, nur am Gewinde der Diise ein wenig "Molykote HSC" oder ein
gleichwertiges Mittel anzubringen. Die Dichtungsfliche des Adapters, das Innere der Lanze und die
restlichen Teile der Diise sind absolut sauber zu halten.

Jetzt schraubt man die Diise ein und zieht sie von Hand so fest wie moglich an. Mit einem
Schraubenschliissel wird sie fest angezogen. Am Adapter sind Schliisselflichen vorgesehen zum
Gegenhalten der Lanze beim Anziehen oder Abschrauben der Diise. Diese Flachen dienen nur diesem
einen Zweck!

Anschliisse

Die Anschliisse (siche 00-W20K-8G-D) sind am Block der Lanze wie folgt gekennzeichnet:

S Olvorlauf zur Diise. Der notwendige Druck wird nur bestimmt vom Verhalten, das von der Diise
verlangt wird.

R Olriicklauf von der Diise. Es kann entweder ein Druckregler oder ein Mengenregler nachgeschaltet
werden zur Oldurchsatzsteuerung.

MS  Hier ist der Pressluft- oder Dampfdruck der Diise verfiigbar. Ein Manometer oder ein Drucksensor
kann angeschlossen werden zum Auswerten dieses Druckes.

MR Hier ist der Olvorlaufdruck der Diise verfiigbar. Ein Manometer oder ein Drucksensor kann
angeschlossen werden zum Auswerten dieses Druckes.

Zum Vermeiden von Stdrungen ist besonders zu beachten dafl nach dem Entfernen der kunststoff Stopfen
aus den Anschliissen keine Materialreste im Anschlu3block zuriickbleiben.
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Bei der Auswahl der Verschraubungen ist genau zu beachten, dafl die Kandle im Anschlulblock der
Lanze bestimmt nicht, auch nicht teilweise, verdeckt werden konnen. Sogar eine partielle Verdeckung
dieser Kanile wird zur Fehlfunktion der Lanze fiihren.

Zur Abdichtung sollte man im Gewinde an sich nie Fremdstoffe verwenden. Reste, die im Innern der
Lanze gelangen, kdnnten zu Stérungen fiihren. Gegen Verwendung von Flachdichtungsringen fiir die
Verschraubungen ist nichts einzuwenden.

Funktion

Wihrend der Vorspiilphase ist das externe Magnetventil in der Vorlaufleitung (zum Anschluss "S")
geschlossen, damit kein Ol friihzeitig in den Feuerraum gelangen kann.

Bevor das externe Magnetventil in der Vorlaufleitung gedffnet wird, sollte unbedingt die ZUNDUNG
EINGESCHALTET sein. Auch der externe Regler und die Verbrennungsluftmenge sollten vorher so
eingestellt sein, daB die Anlage mit KLEINER FLAMME STARTEN wird.

Kurze Zeit nachdem man das Ventil im Vorlauf eingeschaltet hat wird der Oldruck an der Diise sich
stabilisieren und die Ziindung fiihrt zur Bildung einer Flamme.

Der Durchsatz der Diise wird im Riicklauf gesteuert mittels eines externen Mengen- oder Druckreglers.

Kurze Zeit nach Unterbrechung der Stromversorgung zum Ventil am Anschluss "S" stoppt der Olaustritt
an der Diise.

Wartung

Normalerweise ist die Brennerlanze wartungsfrei. Verschleil oder Beschédigung von Diisenplatte und
Wirbelkammerplatte sind stark abhéngig von der Olqualitit. Die Diise als Ganzes ist aber sehr leicht zu
wechseln. Die Lanze hat keine beweglichen Teile.

Nach geraumer Zeit konnte Alterung des O-Ringes an der Diise auftreten. Dieser O-Ring ist zum Ersatz
separat lieferbar.
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